
BDW-87-3型屋顶轴流通风机可用铁板制造，也可用玻璃钢材质

制造，由用户自订，本风机噪声限至在 60(A)分贝以内，因而广泛用

于宾馆、旅馆、学校、医院、影剧院等需要低噪声的场所，各类厂房、

楼房等工业建筑、局部排风和全面排风亦可选用。本风机具有噪声低

效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠，安装方便等特点。

№12～№24风机为 4叶片可调式，可根据建筑物通风要求调整

叶片角度来满足需要，它的基础尺寸以用户与生产厂联系确定为准。
BDW-87-3型屋顶轴流通风机性能表

机号 转速

r/min

不同静压下的风量(m3/h) 功率

KW

A声级

dB

重量

kg125Pa 200Pa 300Pa 400Pa
3.5 1450 1620 0.12 57 19
4 1450 310 0.25 60 23
4.5 1450 4800 3400 0.37 64 36
5 1450 7000 5900 0.75 68 45
5.5 1450 8590 6280 1.1 70 48
6 960 7420 0.75 64 51
6 1450 11260 8090 1.5 73 54
7 960 11250 1.1 69 67
8 960 19150 13740 2.5 69 90
9 960 26169 21750 4 73 140
10 720 28000 23600 3 74 140
10 960 37490 35670 5.5 80 165

机号 转速

r/min

叶片

角度

风量

m3/h

静压

Pa

功率

KW

重量

kg

11.2 1000 15° 25485 94(9.53) 3 475
1.2 1000 22° 42475 94(9.53) 5.5 480
11.2 1000 27° 44174 124(12.7) 7.5 490
12.5 1000 20° 50970 94(9.53) 7.5 690
14 1000 18° 67960 94(9.53) 11 770
14 1000 20° 67960 125(12.7) 15 780
14 1000/500 22° 112140 125(12.7) 22/4.4 880
14 1000/500 22° 178395 125(12.7) 45/9 1050




